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P : 1.60
Fe : 98.47
T : 100.07

EP

Ø300 

TN : 100.00
TF : 99.50 (après terrassement à 0.50
m de profondeur)
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<- NOUE DE TRANSFERT DES EP DES
ESPACES COMMUNS VERS LA NOUE
DE RETENTION AU NORD
- Terrassement de la noue à 0.40 m de
profondeur

-> NOUE DE COLLECTE ET RETENTION EN
"CASCADE" AVEC MISE EN PLACE DE
CLOISONS/BATARDEAUX POUR RETENIR L'EAU ET LA
STOCKER
- Terrassement de la noue à 0.40 m de profondeur
- Stockage sur 0.30 m de hauteur contre des batardeaux
tous les 40 cm de dénivellé

Noue mixte infiltration et rejet à débit
régulé
Terrassement compris entre 0.50 m de
profondeur (partie proche ZH) et 1.25
m de profondeur (partie proche
chaussée)
Surface plane = 960 m²
Linéaire de berge = 230 ml
Hauteur de stockage = 0.30 m
Volume utile de rétention mini DLE :
103 m3
Volume utile de rétention mobtenu :
370 m3

Ouvrage de régulation
yc zone de décantation /
dégrillage / cloison
siphoïde et vanne de
confinement
Débit de fuite : 6.7 l/s
Orifice de fuite : 77 mm
hauteur d'eau : 0.30 m
TN : 99.25
FE : 98.75
NPHE : 99.05

60.50ml Ø500 135BA pente 0.50% 50ml Ø500 135BA pente 0.50%

44.50ml Ø500 135BA pente 0.37%

48.50ml Ø300 135BA pente 0.37%
P : 1.87

Fe : 98.88
T : 100.75

EP

P : 2.25
Fe : 99.05
T : 101.30

EP

P : 1.85
Fe : 99.35
T : 101.20

EP

11
0.

7111
0.

65
11

0.
60

11
0.

22
11

0.
13

10
9.

97

10
9.

96
11

0.
00

10
9.

95
10

9.
9110

9.
67

10
9.

61
10

9.
51

10
9.

50
10

9.
42

10
9.

3010
9.

21

10
8.

10

10
7.

88

10
7.

92

10
8.

05
10

8.
07

10
6.

00

10
5.

36

20.29

39.39

72
.9

2

75
.95

2.4
7

93
.68

95
.98

72
.5

6

63
.9

9

37
.3

6

18
.4

9

78.30

33.09

29.91

2.07

37.32

20.00 m

20.00 m

20.00 mLot 1
58 417 m²

Lot 2
70 876 m²

Lot 3
46 217 m²

COMMUNE DE SAINT-GERAND-CROIXANVEC

COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY

LI
M

IT
E 

C
O

M
M

U
N

AL
E

Fond de noue :
98.75

Validé par le Géomètre-ExpertECHELLE 1 /
Dressé le         

Référence : P22-142 

Dressé par RIGOUX Juline         

Commune de Saint-Gérand-Croixanvec & Noyal-Pontivy
Saint-Gérand - Croixanvec : Section ZB & Noyal-Pontivy : Section ZN

PA8-b3 - PLAN EU-EP
PARC D'ACTIVITES DU PONT DE SAINT-CARADEC

Le périmètre, les superficies et les cotes ne 
seront définitifs qu'après bornage

Bâtiment

Construction légère

Bord de chaussée

Clôture

Dalle

LEGENDE:
Fossé, Ruisseau, Rivière

Etat des lieux

Végatation

Glissière de sécurité

Marquage au sol

Nature de sol

Réseau E.P.
Rupture de pente

Application cadastrale non bornée
Limite bornée

Courbe de niveaux
82.50

82.00
81.50

Station

Borne

Borne nouvelle replacée

Borne nouvelle

Poteau téléphone

Poteau E.D.F. B.T.

Poteau E.D.F. H.T.B.

Panneau signalétique

Piquet Sourcier

RGF 93 (CC 48)

N

BORNE INCENDIE

14.02.2023

2000

NOUE

ZONE NON AEDIFICANDI A METTRE EN PLACE

ARBRE EXISTANT

LEGENDE

ZONE HUMIDE

ENTREE DE LOT (CONSEILLE)

PERIMETRE DE L'OPERATION

TETE DE PONT
GRILLE E.P. (50X50)

RESEAU  E.P. Ø250 - raccord grille
RESEAU  E.P. Ø300 - exutoire rétention

OUVRAGE DE REGULATION

RESEAU  E.P. Ø500 

REGARD DE VISITE Ø1000mm

ARBRE A SUPPRIMER

SERVITUDE DE PASSAGE POUR RESEAUX

VOIRIE EMPIERREE

VOIRIE EMPIERREE (EXISTANTE)
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