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Fond de noue :
98.75

Noue mixte infiltration et rejet à débit
régulé
Terrassement compris entre 0.50 m de
profondeur (partie proche ZH) et 1.25
m de profondeur (partie proche
chaussée)
Surface plane = 960 m²
Linéaire de berge = 230 ml
Hauteur de stockage = 0.30 m
Volume utile de rétention mini DLE :
103 m3
Volume utile de rétention mobtenu :
370 m3

Ouvrage de régulation
yc zone de décantation /
dégrillage / cloison
siphoïde et vanne de
confinement
Débit de fuite : 6.7 l/s
Orifice de fuite : 77 mm
hauteur d'eau : 0.30 m
TN : 99.25
FE : 98.75
NPHE : 99.05

48.50ml Ø300 135BA pente 0.37%
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PENTE

L = 7.63 m
P = -11.40  %
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RAMPE

L = 14.21 m
P = 8.98  %

Pentes et rampes
DROITE

L = 7.63 m
DROITE  L = 28.35 m DROITE  L = 41.80 m DROITE  L = 37.63 m DROITE  L = 14.21 mAlignements droits et courbes

PC : 97.00 m
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PENTE

L = 4.40 m

P = -6.31  %

PENTE
L = 6.40 m

P = -18.66  %

RAMPE

L = 3.94 m

P = 0.00  %

RAMPE

L = 3.84 m

P = 15.42  %

PENTE
L = 6.44 m

P = -1.74  %
Pentes et rampes

DROITE

L = 4.02 m

DROITE
L = 6.33 m

DROITE

L = 4.39 m

DROITE

L = 3.84 m

DROITE
L = 6.44 mAlignements droits et courbes

PC : 97.00 m

PROFIL 4

Entrée d'eau: 98.75

Robinet vanne DN
77mm anti-pollution
avec volant

Grille NPHE : 99.05

Exutoire: 98.75

décantationcloison siphoïde

Grille

Fond de bassin

TN: 99.25

COUPE D'UNE NOUE D'INFILTRATION

<- 2 % chaussée

PROFIL EN LONG
NOUE DE TRANSFERT

Terrassement à 0.40 m de profondeur
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TN : 100.00
TF : 99.50 (après terrassement à 0.50
m de profondeur)

RESEAU
Fe :
99.60

<- NOUE DE TRANSFERT DES EP DES
ESPACES COMMUNS VERS LA NOUE
DE RETENTION AU NORD
- Terrassement de la noue à 0.40 m de
profondeur

-> NOUE DE COLLECTE ET RETENTION EN
"CASCADE" AVEC MISE EN PLACE DE
CLOISONS/BATARDEAUX POUR RETENIR L'EAU ET LA
STOCKER
- Terrassement de la noue à 0.40 m de profondeur
- Stockage sur 0.30 m de hauteur contre des batardeaux
tous les 40 cm de dénivellé

PROFIL EN LONG DE LA NOUE
D'INFILTRATION Volume de stockage

par batardeau
Terrassement à 0.40 m de profondeur

Hauteur d'eau stockée par batardeau :0.30 m

DEPARTEMENT DU MORBIHAN
Communes de

SAINT-GERAND-CROIXANVEC &
NOYAL-PONTIVY

PROFILS NOUE
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