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LOCALISATION DE L'OPERATION

Extrait carte IGN au 1/100 000




LOCALISATION DES PARCELLES CONCERNEES PAR L’ETUDE
Extrait cadastral au 1/5000

L'opération est composée des parcelles cadastrées ZB n°2, 5,7, 8, 9, 63, 64, 66, 67, 68, 69p, 90, 91, 124 et 128 pour la commune
de Saint-Gérand - Croixanvec ainsi que des parcelles cadastrées ZN n°193, 195 pour la commune de Noyal-Pontivy.
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1 INTRODUCTION

Ce rapport constitue la note de gestion des eaux pluviales du permis d'aménager concernant le Parc d'activités du Pont de Saint-Caradec, situé sur la commune
de Saint-Gérand-Croixanvec et Noyal Pontivy.

Il a été demandé au Cabinet NICOLAS Associés de réaliser une étude de gestion des eaux pluviales afin de limiter les rejets d’eaux pluviales au milieu hydraulique
superficiel lors des forts épisodes pluvieux.

Ce projet ne nécessite pas la rédaction d'un dossier administratif au titre des articles L.214.1 a L.214.4 du Code de I'Environnement (initialement a la Loi sur I'Eau
92.3 du 3 janvier 1992), concernant les ouvrages d'assainissement ou rejets dans les eaux superficielles ou souterraines car ce dossier est compris dans une étude
d'impact plus globale.

Article 2.1.5.0 :

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant :

1°supérieure ou égale a 20 ha > AUTORISATION
2°supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha 2 DECLARATION
L'opération couvre une surface totale d'environ 198 826 m?2.

Il n'y a pas d’'autres surfaces hors opération dont les ruissellements seront collectés par I'opération.

2 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Le présent dossier de déclaration est rédigé au nom de Pontivy Communauté, Maitre d'ouvrage du projet :

Pontivy Communauté
Représenté par M. LE BRETON Bernard

1 place Ernest Jean
56 300 PONTIVY



3 ETATINITIAL DU SITE

3.1 Situation géographie

Les communes de Saint-Gérand-Croixanvec et Noyal Pontivy sont situées dans le département du Morbihan, au sein de la région Bretagne. Elles se trouvent entre
Loudéac et Pontivy, et font partie des 25 communes appartenant a Pontivy Communauté. Le parc d'activités du pont de Saint-Caradec est desservi par la RD 768,
et la RD 768B reliant Pontivy a Loudéac.

Localisation de ['opération (sans échelle).
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3.2 Examen des lieux

Le projet se situe a plus de 750 metres du centre bourg de Saint-Gérand ; bourg le plus proche et a environ 4 km au Nord-Ouest du bourg de Noyal-Pontivy. Les
parcelles sont ainsi excentrées et en discontinuités par rapport au tissu urbain existant. Le site se situe a proximité de la route départementale 768, axe structurant
reliant Pontivy a Loudéac. Ce dernier bénéficie ainsi d'une facilité d'acces. Le site est accessible au sud-est par la route départementale 768B. Cet acces principal
devra étre réaménagé et agrandi pour permettre la desserte de la nouvelle zone pour tous types de véhicules. L'aménagement de cette voie d'acces devra

également prendre en compte les contraintes topographigues et environnementales de 'opération.

A I'Est, nous pouvons remarquer la présence de parcelles agricoles, de boisements, et du ruisseau de Cran. Au nord, se trouve, une usine de méthanisation en
limite directe du site. Enfin, a I'ouest de I'opération, nous pouvons distinguer une voie ferrée en activité pour le transport de marchandises qui longe le parc

d'activités de Pont Saint-Caradec et ses usines agro-alimentaires.

Photographie aérienne du terrain du projet

Source . IGN 69 et Orthophotographie
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3.3 Examen topographique des lieux

Dans le cadre de la gestion pluviale, il est nécessaire d'étudier les apports de ruissellement au droit du projet et les ruissellements extérieurs éventuellement
dirigés vers celui-ci. Notre réflexion s’est basée sur notre levé topographique et sur nos reconnaissances de terrain.

La topographie du secteur géographique local est marquée par les cours d'eau :

Vv Le canal de Nantes a Brest au Nord et a I'Ouest,
v Le Cran a I'Est
Vv Le ruisseau du Resto au Sud.

L'altitude dans cette zone varie d'environ 130 m (sur les points les plus hauts) a 90 m (au niveau des cours d'eau). Les points hauts sont occupés par le bourg de
Saint-Gérand a I'Est et le parc d'activité de Pont Saint-Caradec a I'Ouest.

Le site de projet s'inscrit dans un territoire présentant un relief aux pentes assez fortes (comprises entre 3,9 % vers le sud-ouest depuis le point haut a 53 % vers
I'est) qui descendent vers le Cran a I'Est. Plus précisément, la pente globale du site s'oriente Ouest-Est. Toutefois il présente un point haut au milieu de la limite
Ouest et 4 points bas (en limite Nord-Est, en limite Sud-Est, au centre de la limite Est et au Sud-Ouest.



lllustration de la topographie du terrain. sans échelle
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3.4 Géologie

Carte géologique:

D'aprés la carte géologique au 1/50 000 (feuille de Pontivy), le site d'étude est entiérement situé sur la formation bS1-2 : Schistes, siltite et grés divers schistosés
a séricite-chlorite. Faciés grossiers en bancs et lentilles (pluri-décimétriques).

Il s'agit d'une formation du Briovérien, formations sédimentaires les plus anciennes, transformées par le métamorphisme général.

D'apres la notice géologique correspondante (n°0313N) les différents types de roches présentes dans la formation du Briovérien sont de natures voisines et
différent surtout par leur granulométrie. On distingue 5 facies élémentaires du plus fin au plus grossier qui se combinent entre eux. La formation sur laquelle
repose le site est a siltites alternantes, le facies est grossier.

Les formations briovériennes de Pontivy font partie de I'ensemble supérieur du Briovérien de Bretagne centrale, accumulation de sédiments d'dge non précisé
mais probablement du Protérozoique supérieur.

Projet d'extension du parc d'activités de
Saint-Caradec
Communes de Saint-Gérand-Croixanvec et
de Noyal-Pontivy (56)

GEOLOGIE

Localisation du projet
[ site détude

Géologie

[ bS1-2- Schistes, siltites et grés divers
schistosés a séricite-chlorite. Faciés
grossiers en bancs et lentilles (pluri-
décimétriques) (Briovérien)

O o 250 500 m
Carte géologique disponible sur infoterre.brgm.fr — Echelle 1/50 000 1
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Les communes de Saint-Gérand-Croixanvec et Noyal-Pontivy s'inscrivent dans le bassin versant du Blavet. Le site d'étude s'inscrit intégralement dans le bassin
du ruisseau de Cran (cf. carte 2) situé en contre-bas des parcelles concernées par le projet. Il s'écoule dans la vallée boisée a I'est du site d'étude.

Il existe quelgques fossés sur ou en limite du secteur du projet :

- En bordure ouest de la voie goudronnée en limite Est du site, fossé de dimensions moyennes (0,5 m au fond, 0,5 a 1 m de profondeur, 1,5 m en gueule).

- En bordure Est de cette voie : fossé de dimensions trés importantes : 2 a 3 m de profondeur, 0,5 m a1 m au fond, 2 a 4 m en gueule. A noter que ces 2
fossés de voirie n'existent pas sur tout le linéaire de cette voirie (sur environ une moitié de ce linéaire au centre et nord) Ces 2 fossés se rejoignent en aval
sur la zone d'étude (extrémité nord-est) et le fossé a des dimensions beaucoup plus modestes (0,5 m au fond, T m de profondeur, 1,5 m en gueule)

- A l'extréme sud-est : petit fossé entourant la station GNV Pontivy-St Gérand (0,5 m en fond et de profondeur), les écoulements de ce point bas
topographique s'écoulent par le fossé (0,5 a 1 m de profondeur, 0,7 m en fond et 1,5 m en gueule) et les busages de la voirie (RD 768b) qui sont de
dimensions modestes (3300).

- Petite noue en créte de talus de voirie (qui est en fort déblai a cet endroit) en limite sud du site.
- Fossé en limite ouest du secteur d'étude en bordure de la voie ferrée qui est en déblai au sud et en remblai au nord. Fossé de dimensions : 0,3 m en fond,

0,531 m de profondeur et 1,5 m de profondeur

Le Ruisseau de Cran suit un axe nord/sud. Il prend sa source a 150 métres d'altitude et rejoint le Ruisseau du Resto aprés un chemin hydraulique de 8,7 km et une
pente moyenne de 0,87 % pour former le ruisseau de Saint-Niel.

Le Ruisseau du Resto suit un axe nord-est/sud-ouest. Il prend sa source & 130 métres d'altitude. Il chemine sur 7,3 km avec une pente moyenne de 0,77 % avant sa
confluence avec le ruisseau de Cran.

Les deux cours d'eau se rassemblent au niveau du plan d’eau du Valvert situé directement sur le cours du Ruisseau de Saint-Niel, affluent du Blavet. La confluence
est marquée par une zone de radier. Des enrochements assurent la stabilité des berges et du passage agricole au-dessus du ruisseau du Cran.

Le régime du cours d'eau est caractérisé par des crues importantes et des étiages séveres. Cela s'explique par la nature des apports principalement issus du
ruissellement et des trés faibles apports des nappes. La dominance des cultures dans I'occupation du sol tend a accentuer ce phénoméne.

Le ruisseau de Cran a la particularité de passer sous le canal de Nantes a Brest. Un trop-plein sur le canal permet d'évacuer des eaux vers le ruisseau de Cran. Ce
trop-plein n'est cependant plus utilisé dans la gestion des niveaux d’'eau du canal (d'aprés le Service Voie Navigable de la Région Bretagne).

12



Les trois ruisseaux ne font pas I'objet d’'un suivi de débit. Dans le cadre de I'élaboration des dossiers réglementaires au titre de 'aménagement et la restauration
de I'étang du Valvert, les calculs par extrapolation du fonctionnement hydraulique du ruisseau de Saint-Niel a I'aval du plan d'eau aboutissent aux résultats

suivants (débits de crue journaliers) :
- Débit biennal : 5.35 ms /s

- Débit décennal : 9.24 ms /s
Notons que I'étang du Valvert, situé en aval du site de projet doit étre vidangé suite a autorisation par la préfecture du Morbihan.

Réseau hydrographique (Source : DREAL Bretagne)

oo Projet d'extension du parc dactivités de
o = b Z Y Saint-Caradec
S < Communes de Saint-Gérand-Croixanvec et
de Noyal-Pontivy (56)
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4 ETUDE PEDOLOGIQUE

4.1 Nature des investigations

35 sondages pédologiques ont été réalisés sur la zone d'étude. lls ont mis en avant une petite zone humide a I'extréme Nord-Est en partie basse du terrain, en
liaison avec le ruisseau a proximité. Sa surface est de 671 m2.

Cette zone humide est déterminée par des sondages de classe Vb : des traces d’hydromorphie sont visibles a partir de 10 cm de profondeur environ et persistent
plus profondément. En périphérie de la zone humide, le sol est hydromorphe mais non caractéristique de zone humide : sol de classe IVc avec des traces
d’hydromorphie apparaissant entre 25 et 45 cm selon les sondages.

4.2 Perméabilité

Le jeudi 3 novembre 2022, 4 tests de perméabilité ont été implantés sur les parcelles ZB n° 128, 5, 7, 8, 9, 90, 91, 63, 66 sur les communes de St Gérand Croixanvec
et Noyal Pontivy, afin de mesurer les capacités d'infiltration des eaux pluviales.

7 sondages ont été réalisés a la tariere a main, afin de définir un profil des sols a différents points de la parcelle a étudier

Un test d'infiltration afin de connaitre la vitesse d'infiltration du sol a partir de la méthode Porchet.

Durant 4 heures, le sol est saturé en eau (niveau d'eau maintenu constant grace a un régulateur de niveau) ; I'objectif est de reconstituer les conditions les plus
défavorables pour l'infiltration a savoir la période hivernale.

A la fin de ce laps de temps, le robinet 3 voies est basculé vers une éprouvette remplie d'eau qui alimente le régulateur de niveau. Au bout de 10 mn la hauteur
d’'eau infiltrée est relevée sur I'éprouvette ce qui permet de calculer le coefficient K caractérisant le sol en place.

La perméabilité K est donnée par I'éguation :

K=V/St Ou:V =volume deau absorbée
S = surface mouillée
t = temps d'absorption

14



Résultats des Tests de Perméabilité

Sols rencontrés

Sondage tariere [ 1-2-3-4-56 )

Sondage 1-6

Sol limono sableux sain Jusqu's -50 cmyf-60 cm

Au-deld nous rencontrons un sel limono sablo argilews
tache de rowille jusqu’a -80 cm

Ensuite apparait un 3ol argilo-gravelsux jusqu’a -100 cm
awvant de buter sur I'altération argileuse de ia roche

10,1

28

2 - 60 cm

Sondage 2-4
5ol limono sableux sain Jusqu'a -30 cmf-40 cm

Au-deld nows rencontrons un sol limono sablo argileus
tache de rouille jusqu’a -60 cm/-20 cm.

Ensuite apparait un sol argilo-gravelsux jusqu’a -50 cmy-
100 cm svant de buter sur Faltération argileuse de |z
roche

87

24

3 - 70 cm

Sondaze 5
5ol limono sableux s3in Jusqu'a -30 cm

Au-dela nous rencontrons un sol argilo graveleux tache de
rouille jusqu'a - 80 om, avant de buter sur I'afteration
argileuse de [a roche

7.8

21

Sondage 3

Sol imono sableusx sain Jusqu'a -50 cm

Au-dela nous rencentrons un sel limono sablo argileusx
riche en gravier, tache de rouille, jusqu’a - 80 cm, avant de
buter sur Paltération argileuse de la roche

51

0.9

s

Pour les quatre tests (n°1-2-3-4), les sols sont peu perméables sur la zone étudiée en conditions hivernales et aux profondeurs de mise en place des mesures.

Au vu des tests réalisés, nous pouvons déduire que le sol en place a une capacité d’infiltration tres médiocre sur I'ensemble de la zone étudiée.

_

La localisation des tests de perméabilité et des sondages est donnée ci-dessous ©
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5 GESTION DES EAUX PLUVIALES

5.1 Documents d'urbanismes

Réglement graphique du PLUI :

D'apres le Plan Local d'Urbanisme Intercommunale (PLUI) de Pontivy Communauté, 'opération se situe dans une zone a urbaniser (1AUla).




Reglement écrit du PLU :

Les dispositions générales du PLUi, précisent pour les eaux pluviales les prescriptions suivantes (page 75) :

ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES

1- Tout projet doit intégrer, dés sa conception, les aménagements nécessaires a la gestion des eaux pluviales a la
parcelle en limitant fimperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux
caractéristiques du terrain, assurant la resorption des eaux pluviales sur le terrain d'assiefte du projet.

2- 5i la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le
terrain d'assiette, les aménagements nécessaires a garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent éfre réalisés.

3- En I'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagemenis nécessaires au libre écoulement des
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacues de la proprieté) sont a la charge
exclusive du proprietaire qui doit réaliser les dispositions adaptées a I'opération et au terrain.

4- e rejet d'eaux pluviales est interdit dans le réseau d'eaux usées.

5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit étre indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue
lexutoire des eaux pluviales. Tout rejef d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit étre limité en quantité et la
qualité doit éire garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit étre sollicité. |l convient également de préciser, dans la
mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les
caractéristigues des eaux pluviales doivent étre compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de
prétraitement de type débordeurs, dashuileurs, etc. peut &lre Imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-
senvices, les constructions destinees a lindustrie ou a lartisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet
dans le reseau collecteur. Les techniques a metire en ceuvre doivent étre conformes a la réglementation en vigueur.

6- La mise en place d'un dispositif de recupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragee. Les eaux
de pluie peuvent étre réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.

7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/réglement des eaux pluviales.

Extrait du PLUI de Pontivy Communauté

17
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Zonage d'assainissement pluvial :

La communauté de communes dispose d'un Schéma directeur des eaux pluviales établi en 2019. Le schéma directeur ne couvre pas cette zone qui est couverte
par un plan de zonage annexé au PLUI.

Le dossier de zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au PLUI se compose d'un réglement d'assainissement pluvial et d'une carte de zonage.

Sensibilité des bassins versants commune de Saint-Gérand — extrait du réglement de
zonage des eaux pluviales (source : PLUI Pontivy Communauté

COMMUNE DE SAINT-GERAND )
ZONAGE EAUX PLUVIALES s
Sensibilité des bassins versants

3o
KN

Légende:

[Z7] ZONES AU et OAP

——— Cours d'eau
Zones humides

L2 Exutoire

Zonage eaux pluviales
[ Bassinversant fortement sensible

B Bassin versant moyennement sensible
Secteur non sensible

—"
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L'inventaire du patrimoine eaux pluviales effectué par le bureau d'étude Artélia dans le cadre du plan de zonage annexé au PLUI de Pontivy Communauté fait
état pour la commune de Saint Gérand de :

Vv 10,85 km de linéaire de collecteurs
Vv 11,39 km de linéaire de fossés

v 155 regards

v 219 avaloirs

v 10 exutoires

v 5 ouvrages de rétention

Il N'existe pas de réseau d'eau pluviale a proximité immédiate de la zone de projet sauf un exutoire (exutoire 6) a la limite Sud-Est de la zone d'étude au niveau de
la voirie (RD 768B) et du ruisseau du Cran.

Les orientations générales du réglement de zonage précisent :

« I/ est préconisé de gérer toutes les futures eaux de ruissellement par infiltration. Conformément aux arrétés de protection des captages, l'infiltration potentielle
n'a pas éeté retenue au sein des périmetres de protection rapprochée. Les dispositions prises dans ce périmetre doivent avoir pour finalité d'éviter I'entrainement
vers la nappe de substances pouvant altérer la qualité des eaux souterraines.

La vérification des capacités d'infiltration sera obligatoire uniqguement :
- pour les projets identifiés au PLUi en zone AU ou en O.AP,
- pour les projets dont la surface totale est supérieure ou égale a 1 hectare.

La perméabilité des sols devra étre mesurée par une méthode normalisée au stade de la conception du projet. Si la perméabilité est suffisante et que le niveau
maximal de la nappe le permet, les eaux pluviales seront infiltrées en priorité.

Seules les eaux pluviales qui ne pourront étre infiltrées seront rejetées aux réseaux d’eaux pluviales a un débit régulé conformément au présent zonage.
Un ouvrage unique d'infiltration et de rétention/régulation pourra étre envisagé. »

19
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Récapitulatif des conditions d’infiltration .
Perméabilité supérieure ou égale 3 30 mm/h,
Pente de I'ouvrage d'infiltration faible a nulle,
Nappe non affleurante,

Profondeur de sol suffisante.

« Les rétentions/régulations et infiltrations s'effectueront en priorité par le biais de mesures compensatoires douces (cf. annexe). Les mesures compensatoires
douces a mettre en place en priorité seront les suivantes : bassins paysagers ou noues, tranchées drainantes, chaussées a structure réservoir, toitures stockantes
ou encore puits d'infiltration. Le SDAGE Loire Bretagne insiste pour privilégier les bassins d'infiltration avec lit de sable plutdt que les puits d'infiltration. »

« Tout projet de construction ou d'aménagement doit concevoir un systéme de gestion des eaux pluviales modulable qui fonctionne dans toutes les conditions
météorologiques (importance de I'événement pluvieux) en garantissant les objectifs de performances fixés précédemment. »

Le tableau de synthése des prescriptions du plan de zonage des eaux pluviales est le suivant :

Orientations du zonage eaux pluviales (source . PL U/ Pontivy Communauté)

Surface
U imperméabilisée i i
Surface
o imperméabilisée . o
Zone n° 1 -
AU Quelle que soit la surface 30
imperméabilisée générée 3
Toutes les
* I/s/ha
= Surface totale > 10 000 30
Surface
TerarE Tozuc':ﬁ: s|es imperméabilisée >1 4 10
Surface totale > 10 000 10"
Zonen° 3 Toutesles | g, tace totale > 10 000 10
zones

* Ces périodes de retours pourront étre supérieures en fonction des résultats d’étude du Dossier Loi

sur 'Eau

20

—



Le site de projet se trouve en zone 3, secteur non sensible selon la carte de sensibilité des bassins versants de la commmune de Saint-Gérand. Un bassin non sensible
étant défini comme « bassins versants ne présentant pas de dysfonctionnements en situation actuelle, ni pour lesquels la capacité des exutoires est supérieure
au débit de pointe décennal calculé avec la méthode rationnelle et situes hors des zones avec un enjeu d'urbanisme

5.2 Gestion pluviale

Il existe diverses méthodes de calcul des débits d'apport des bassins versants pour une période de retour donnée. Elles sont caractérisées par leur domaine
d'application. Compte-tenu de la superficie des bassins versants, leur débit de pointe de crue décennale (Q10) est évalué a partir de la méthode rationnelle.

Les bassins versants n’étant pas strictement urbanisés, mais comportant des terrains naturels, le coefficient de ruissellement est pris égal a un coefficient de
ruissellement équivalent lui-méme calculé a partir de coefficients élémentaires affectés a des surfaces homogenes (terrains agricoles, habitat, voirie) :

Ceq =3 CjAj/3A]
Ainsi le débit de pointe de crue actuel, pour des pluies de période de retour 10 a 50 ans, a 'aval du projet est le suivant avant aménagement (cf. plan en page
suivante pour la localisation des bassins versants) :

Débits naturels sur les sous-bassins versants du projet (méthode rationnelle
pour des pluies de période de retour 10, 20 et 50 ans)

surface du 10 ans 20 ans 50l ans

e bl © apy afys) aps
Lot 1 .80 0,1 20 13,7 Ifs/ha g9 104
Lot 2 7.09 01 100 14,1 Ijs/ha 112 131
Lot 3 463 01 67 14,6 Ifs/ha 76 g9
Voirie sud-est 0,10 0,1 MNon calculé
Voirie nord et espaces verts 2,24 0,24 T8 | 34,8 I/s/ha | a8 102

On remarqgue que les débits décennaux actuels sont tous bien supérieurs au débit de fuite de 3/ I/s/ha qui a été retenu comme débit de fuite des ouvrages de
tamponnement, conformément aux prescriptions du SDAGE et au reglement de zonage des eaux pluviales a I'échelle intercommunale.
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Le fossé tres profond présent actuellement en limite Est de la voie sera transformé en noue paysageére a I'Est du fossé existant dans une bande d'espace vert. Le
fossé actuel sera donc comblé. La noue créée servira a collecter, infiltrer et tamponner les eaux pluviales de la voirie. En effet, les eaux pluviales des lots seront
gérées a la parcelle (donc dans chaque lot) et prioritairement infiltrées, comme le prescrit le PLUi de Pontivy-Communauté.

La noue a I'Est de la voie élargie sera connectée vers le nord a un bassin de rétention des eaux pluviales a créer a I'extréme nord-est du site (en dehors de la zone
humide).

Les eaux pluviales du lot 1 et de la voirie d'accés jusqu’'en limite nord du lot 1, pour la part éventuelle qui ne se sera pas infiltrée dans le sol, seront rejetées dans le
fossé de la RD 768b.

Le rejet du trop-plein aprés infiltration des lots 2 et 3 rejoindra la noue a créer en limite Est du parc d'activités par fossé/noue et petit busage a poser sous la voie
d'acces.

Le dimensionnement des ouvrages hydrauligues (noues, bassins) est prévu pour tamponner la pluie décennale avec un débit de fuite maximal de 3 I/s/ha. On
rappelle que la gestion des eaux pluviales sera en priorité par infiltration dans le sol (noues et bassins).

Le Conseil Départemental du Morbihan, interrogé dans le cadre de cette étude, indique que « Le zonage d'eaux pluviales du PLUI de PONTIVY autorise un débit
de fuite maximal en sortie sur fossé de 3 litres/seconde/hectare et que le projet d'aménagement est dans une zone soumise a une gestion des eaux pluviales en
priorité par infiltration. L'infiltration a la parcelle prévue par des noues doit pouvoir tamponner suffisamment les eaux de voirie + eaux des futurs projets a I'exutoire,
en respectant un débit de fuite final de 3l/s/ha selon période de retour décennale. Le département se doit en retour bien évidemment de veiller & ce que nos
infrastructures (fossé RD768b) puissent supporter ce débit final. »

Des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales ont été dimensionnés pour la pluie décennale. Les principes de conception et de gestion retenus sont les
suivants, en accord avec les regles du zonage des eaux pluviales annexé au PLUI :

v Une période de retour de 10 ans est prise en compte, en utilisant les coefficients de Montana de |a station de Rostrenen (Météo-France, 1982-2020) ;
v Le débit de fuite est de 3 I/s/ha, avec un débit minimal de 0,5 /s ;

v Linfiltration est privilégiée, en considérant une charge hydrauligue admissible de 2,4 I/m2/jour. Cette valeur est une moyenne obtenue a partir des résultats
des tests de perméabilité. Seuls les tests n°1 & 3 (respectivement 2,8 ; 2,4 et 2,11/m2/j) sont considérés, puisque le test n°4 (0,9 I/m2/j) est potentiellement
influencé par la présence d'une zone humide ;

v Seules les eaux non infiltrées sont donc rejetées;

v Le projet n'intégre pas d'apports d’'eau pluviale en provenance de 'extérieur du site du projet ;

v Pour les lots privés, une gestion a la parcelle est prévue.

Plus précisément, I'emprise globale du projet a été répartie en 5 bassins versants urbains. Les eaux de ruissellement seront collectées, stockées et infiltrées au
plus proche du lieu de précipitation. Des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales ont été dimensionnés pour la pluie décennale. Les caractéristiques

dimensionnelles des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales proposés sont les suivantes : Pour la voirie sud-est, le débit de fuite calculé étant de 0,3 I/s,
celui-ci doit étre adapté a 0,5 I/s pour respecter les exigences du réglement de zonage des eaux pluviales a I'échelle intercommunale (débit minimal de 0,5 I/s).
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Nous avons pris en compte une mesure de perméabilité moyenne du sol d’environ 2,4 I/m2/jour.

La prise en compte des faibles capacités d'infiltration du sol aboutit a une trés faible réduction du débit de fuite des ouvrages rejeté au milieu superficiel (de I'ordre
de 0,11/s pour les plus gros ouvrages), ce qui est néanmoins positif car cela réduira un peu les rejets notamment vers les fossés de voirie départementale cété sud-
est.

Dans les noues, les polluants chroniques éventuels (hydrocarbures,) seront adsorbés sur les plantes et I'épaisseur du sol en place ou du sol reconstitué au fond
des noues si I'épaisseur de terre végétale en place est insuffisante. Il est prévu une fauche par an et la biomasse végétale sera évacuée en déchetterie (déchets
verts).

En fonction des activités qui s'implanteront sur les trois lots, il conviendra d’adapter les ouvrages de gestion des eaux pluviales. En effet, le reglement de zonage
des eaux pluviales a I'échelle intercommunale précise :

« La mise en place de dispositions constructives particulieres sera imposeée lorsque le nhombre de place de stationnement est supérieur ou égal a 15 places.

Sides risques de pollution accidentelle sont identifiés alors la mise en place de dispositifs complémentaires de traitement des eaux pluviales sera préconisée. Les
ameénagements concernés sont les zones d'activités, industrielles ou commerciales, les parkings, et les voiries structurantes. Exemple : décanteur/dépollueur ou
systeme équivalent (ouvrage de traitement avec volume mort). L'installation de ces ouvrages en zone artisanale sera tributaire des activités amont.

Ces ouvrages devront permettre de traiter des pollutions chroniques et également accidentelles. Les ouvrages de traitement devront étre équipées de vanne de
confinement et de bypass. L'entretien (curage : parties solides et liquides) doit étre réalisé au minimum 1 fois par an ou apres chaque évenement de pollution
accidentelle.

L'assainissement pluvial du projet sera essentiellement basé sur la mise en place d’ouvrages de tamponnement et d'infiltration des eaux pluviales. Soulignons
gue les principes de conception et de gestion retenus ont pris en compte 'ensemble des caractéristiques et contraintes physiques et techniques du site.

Plus précisément, I'emprise globale du projet a été répartie en 5 bassins versants urbains. Les eaux de ruissellement seront collectées, stockées et infiltrées au
plus proche du lieu de précipitation. Des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales ont été dimensionnés pour la pluie décennale. Les caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales proposés sont les suivantes :

Salha)  S{ha)

lot1 4063 | 580 | 070 1414 2827 0,08 173 242
Lot 2 491 | 709 | D070 1724 3448 0,09 212 2Ih36
Lot 3 3239 | 483 | 070 1126 2752 0,06 13,8 27h39
Voiresudest | 0,09 | 010 | 1,00 30 50 0,002 05 16h40
:p”:;"i;‘ 0528 | 224 | 024 103 206 0,006 67 FUSE!
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Ainsi, une faible part des eaux pluviales pourra étre infiltrée dans le sol. Le restant sera rejeté au milieu récepteur en aval de I'espace de stockage, selon un débit
régulé (3 I/s/ha).

Les ouvrages prévus permettent donc un tres fort tamponnement.

Il est nécessaire de vérifier que les rejets pluviaux du projet seront acceptés par le réseau pluvial existant le long de la RD 768b. Actuellement, des buses (#300)
permettent le franchissement de la voirie d'acces a la station GNV, au sud-est du projet (cf. Figure 38). En aval de ces buses, le fossé récepteur présente une largeur
de 0,7 m pour une profondeur comprise entre 0,5 m et 1 m (le cas le plus défavorable, d'une profondeur de 0,5 m, sera pris en compte).

Le bassin versant collecté par ces ouvrages (buses et fossé), appelé « Bassin versant sud », a été délimité sur la carte en page précédente.

Ce bassin versant est constitué:

D'un espace qui sera aménagé par le projet: lot1;

De zones existantes qui ne seront pas ou peu modifiées par le projet : voirie sud-est, parcelle avec habitation, demi-voirie nord de la RD 768, espace vert a l'interface
entre le lot1et la RD 768.

Les débits en aval du bassin versant sud ont été calculés avant (état actuel) et aprés aménagement :

Débits du bassin versant sud avant et aprés aménagement (meéthode rationnelle pour une pluie de période de retour 10 ans)

Etat actuel — Avant Etat futur — Aprés
Surface du

Bassin versant aménagement aménagement
bassin (ha)

Q10 (I/s) Q10 (I/s)
Lot1 5,8 01 123 0,7 17,3
Voirie sud-est 0,1 1 56 1 56
Demi-voirie sud 5 1 73 1 73
Espace vert sud 0,7 0,25 43,5 0,25 43,5
Parcelle maison sud-ouest 0,6 0,1 21 0,1 21
Station GNV 0,6 0,75 226 0,75 226
TOTAL Bassin versant sud 539 433
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D'aprés les calculs hydrauliques, le débit actuellement généré par le bassin versant sud atteint 539 I/s pour une pluie d'occurrence décennale. Aprés
aménagement, seul le débit du lot 1sera modifié et correspondra au débit de fuite de I'ouvrage de tamponnement. En conséquence, en raison du tamponnement
des eaux pluviales de ce lot, le débit du bassin versant sud (433 I/s) sera atténué par 'aménagement.

Le projet ne génerera donc aucun impact négatif sur le réseau pluvial existant le long de la route départementale.

A titre d'information, la capacité des buses (#300) et du fossé (0,7mx0,5m) a été calculée. D'apreés les calculs, et en faisant I'nypothése d'une pente a 5 % (pente
moyenne du TN prise en compte, en l'absence de levés topographiques sur les ouvrages) :

v une buse de diamétre 300 mm présente un débit capable de 197 I/s ;
v un fossé de 0,7 m x 0,5 m posséde un débit capable de 1910 I/s.

Ainsi, le fossé est amplement en capacité de collecter les écoulements du bassin versant sud. En revanche, les buses sont sous-dimensionnées pour une pluie
décennale. Ainsi, que ce soit actuellement ou aprés aménagement du projet, les eaux pluviales débordent du réseau et s'écoulent partiellement sur la route avant
de rejoindre le fossé en aval.

A titre d'exemple, un diamétre de 500 mm permettrait d'accepter un début de 768 I/s.

Débit capable du fossé

Débit capable des buses actuelles

Diamétre {rnm) 300 Largeur {m] a7
I {mm) 0,050 Hauteur {m) i 05
Ks 70
Diéhit capable mi/s) 0197 | {m/m] : 0,050
Vitessa (mys) 278 Kz 0
Pm {m] 0,342 Pm {m) 1,700
Sm (m'} 0,071 3m [m2) 0,350
Débit capable (m3/s) 1,930
Vitesse (ms) 5,453
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Cas de la pluie supérieure a la décennale

Pour les évenements pluvieux de période de retour supérieure a 10 ans, le réseau d'assainissement pluvial du projet, dimensionné pour I'événement décennal,
débordera et la grande majorité des eaux arrivera gravitairement aux bassins et noues.

Les bassins de rétention disposeront d'une surverse dimensionnée pour les crues dépassant le débit décennal.
En aval des bassins de rétention futurs, les enjeux sont faibles, puisqu’aucune construction n'est présente.

- Coté sud-est : ces rejets pourront induire un débordement temporaire des fossés de voirie (RD 768b) et busages présents entre les trongcons de fossés, sur un
trés faible linéaire étant donné la pente du terrain et la présence du ruisseau de Cran a I'aval immédiat

- Coté nord-est : aucun impact particulier du fait de lI'absence d’équipements (voirie, constructions...)

Les eaux rejoindront donc le cours d'eau en aval et pourront participer a la mise en eau de sa zone d'expansion de crue.

Zones inondables
Le site de projet, situé en dehors des zones inondables, n'est pas concerné par les risques d'inondation.

Toutefois, au titre du risque de remontée de nappe, les limites nord et est du projet se trouvent en zone potentiellement sujette aux débordements de cave. Ces
potentielles remontées de nappes sont associées a la proximité du réseau hydrographique (ruisseau de Cran).

Pour les pluies les plus fréquentes (<10 ans), 'aménagement de la zone n'induira pas de risque inondation plus élevé en aval, puisque les eaux seront tamponnées.
Pour les pluies de fréquence supérieure a 10 ans, les eaux pluviales pourront éventuellement générer une expansion des crues plus probable du ruisseau. Précisons
gue les ruissellements du projet (coté nord-est) sont d'abord dirigés vers une zone agricole, avant de rejoindre le ruisseau de Cran. Cette zone jouera donc un réle
dans le tamponnement des eaux et le ralentissement des écoulements avant leur arrivée au ruisseau. Coté sud-est, a part les voiries citées ci-avant, on rappelle
gu'il n'y a pas de zone habitée ou d'autres équipements en aval sur plusieurs kilometres.
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